Sikalastic®-220 W + Sikagard®-403 W

Sikalastic®-220 W + Sikagard®-403 W — kombinacia dvoch materialov, ktora vytvara
vodotesnu, hygienicku a paropriepustnu povrchovu Upravu na steny mokrych miestnosti.

Skladba systému :
1. V zavislosti od podkladu vybrat’ a aplikovat spravny penetracny nater.

Nasiakavé podklady (sadrokarton,...) - SikaFloor®-03 Primer
Nenasiakavé podklady (keramika,...) - SikaFloor®-02 Primer

2. Aplikacia prvej vrstvy Sikalastic®-220 W pomocou valéeka. Cerstvy material

vystuzit pomocu Sika® Reemat Lite.

Aplikacia druhej vrstvy Sikalastic®-220 W pomocu valéeka.

Aplikacia prvej vrstvy nateru Sikagard®-403 W s vystuzou Sika® Reemat Lite.

5. Aplikacia finalnej vrstvy Sikagard®-403 W. Aplikacia val¢ekom alebo strojne.
Mozné dopigmentovanie finalnej vrstvy pomocou bezne dostupnych pigmentov.

Hw

Spotreba Sikalastic®-220 W: ~ 1,35 kg/m? na aplikaciu v dvoch vrstvach
Spotreba Sikagard®-403 W: ~ 1,45 kg/m? na aplikaciu v dvoch vrstvach (vystuzeny systém)

Na styk stena-podlaha pouzit’ vystuzni rohovi pasku Sika® SealTape F, vtlaéenu do prvej
vrstvy Sikalastic®-220 W.

Prestuduijte si produktovy list a kartu bezpe€nostnych udajov pred akymkolvek pouZitim
alebo spracovanim nasich vyrobkov.
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