BUILDING TRUST

Sikafloor®-01 Primer

Hibkova penetracia - Primer na baze vody pod cementové potery alebo pod
lepidla na dlazbu

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-01 Primer je 1-komponentny koncentrat
syntetickej Zivice na baze vody, ktory sa riedi vodou a
pouziva ako podkladny nater na cementovych, dreve-
nych a asfaltovych povrchoch podlah.

Aplikuje sa pred pokladkou cementovych poterov a le-
pidiel na dlazbu predovsetkym z dévodu redukcie na-
siakavosti a zlepsenia pridrznosti k podkladu. Vhodny
iba na poutitie v interiéri.

POUZITIE

Ako primer / podkladny nater pre:

* zniZenie nasiakavosti podkladu

= zlepSenie prifnavosti na hladké a nosné podklady

= na ochranu podkladu pred vlhkostou z cementovych
nivelacnych zmesi alebo lepidiel pod dlazbu.

UDAJE O PRODUKTE

VLASTNOSTI/ VYHODY

= Nizka spotreba / vysokd vydatnost z balenia

* Vhodny pre aplikacie na podlahové vykurovanie
= Kratka ¢akacia doba

= Redukcia prasnosti podkladu

* Kompatibilny s uvedenymi podkladmi

= Velmi nizke emisie

= Aplikacia Stetkou, val¢ekom alebo striekanim

= MbZe sa riedit vodou

= Pripraveny na okamfzité poufZitie

= Bez obsahu rozpustadiel podla TRGS 610

ENVIRONMENTALNE INFORMACIE

* IBU Environmentane vyhlasenie o produkte (EPD)
= Klasifikacia emisii VOC GEV EMICODE EC 1Pts ; Cislo
licencie 6158/24.02.97

Chemicka baza

Synteticka disperzia

Balenie

1 kg, 5 kg a 10 kg bandaska

Vzhlad/ farba

Modra kvapalina

Doba skladovania

12 mesiacov od datumu vyroby

Podmienky skladovania

Produkt musi byt skladovany v origindlnom, neotvorenom a neposkode-

nom baleni, v suchu a pri teplotdch medzi +5 °C a +30 °C. Vzdy overit Gdaje
na baleni. Material, ktory sa zmie3al s vodou, sa musi spotrebovat do tyzd-

na.

Hustota 1.0 kg/I
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INFORMACIE O APLIKACII

Podklady

Kompatibilny s podkladmi:
= Betdn
= Cementové potery

= Potery na baze siranu vapenatého (anhydritové potery)
= Podklady so zvyskami starych, vode odolnych necistot (takmer Uplne od-

stranené)

= Drevené OSB dosky a drevotrieskové podlahy

= Keramické obklady a dlazba

= Asfaltové potery IC 10 a IC 15 podfa EN 13 813
= Priinych podkladoch kontaktujte Sika Technicky servis

Pomer miesania

Podklad Riedenie
Cementové potery alebo betén 1kg:31vody
Podklady na baze siranu vapenaté- 1kg:11vody

ho: anhydritové potery

Keramicka dlazba, staré vodeodolné
zvysky lepidla (takmer Uplne odstra-
nené), drevotrieska alebo OSB do-
sky, asfaltové potery

Nanasat neriedeny

Spotreba

~70 g/m?

Tato hodnota je teoretickd a neobsahuje Ziadne dodatocné mnozstvo ma-
teridlu ovplyvnené nasiakavostou podkladu, drsnostou, profilom, stratami

a pod.

Teplota okolitého vzduchu

+5 °C min. / +30 °C max.

Teplota podkladu

+5 °C min. / +30 °C max.

Cakaci &as/ Pretieratelnost

Pred aplikovanim cementového samonivelacného poteru a lepidla na dlaz-

bu:

Podklad Cakaci &as
Cementové potery alebo betdn ~1-2 hod.
Podklady na baze siranu vapenaté-  ~1-2 hod.
ho, ak sa pouzije anhydritova stierka

Podklady na baze siranu vapenaté-  ~24 hod.
ho, ak sa pouzije cementova stierka

OSB dosky alebo drevotrieska ~2 hod.
Keramicka dlazba, staré vodeodolné ~12 hod.

zvysky lepidla (takmer Uplne odstra-
nené), asfaltové potery

Vsetky hodnoty su priblizné a su ovplyvnené zmenou klimatickych podmie-
nok, predovsetkym teplotou a relativnou vlhkostou vzduchu.
Prosim, prestudujte si produktové listy prislusnych cementovych stierok a

lepidiel pod dlazbu.
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PLATNOST HODNOT

Vsetky technické Gdaje v tomto produktovom liste su
uvedené na zaklade laboratornych skusok. Aktudlne
namerané Udaje sa preto mézu menit v zavislosti od
okolnosti, ktoré si mimo nasej kontroly.

LIMITY

= Nepouzivat na podkladoch so vzlinajicou vihkostou

= Dolezité informacie su uvedené v produktovych
listoch nasledne aplikovaného Sikafloor samonivelac-
ného poteru.

INFORMACIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPECNOSTI PRI PRACI

Informacie a pokyny tykajuce sa bezpecnej manipula-
cie, skladovania a likvidacie chemickych vyrobkov naj-
dete v aktualnom vydani karty bezpec¢nostnych uda-
jov, ktora obsahuje fyzikalne, ekologické, toxikologické
a iné udaje tykajuce sa bezpecnej manipulacie s vyrob-
kom.

POKYNY PRE APLIKACIU

KVALITA PODKLADU/ OSETRENIE

VSeobecne

Podklad musi byt nosny, stabilny, Cisty, suchy a bez
akejkolvek kontaminacie ako je Spina, olej, mastnota,
cementové mlieko, zvysky starych lepidiel, natery, ale-
bo vrstvy, ktoré mozu ovplyvnit pridrznost.

Vsetok prach, uvolnené a drobivé ¢astice musia byt z
podkladu pred aplikaciou primera Uplne odstranené,
najlepsie povysavanim.

Betdn / cementové potery

Podklad musi byt strojne o€isteny pomocou vhodnej
metddy, ako napr. tryskanie, frézovanie, alebo inym
vhodnym strojnym zariadenim. VSetky trhliny, dutiny a
diery vyplnit vhodnou Sika® kampatibilnou podlaho-
vou maltou.

Anhydritové potery

Podklad musi byt pripraveny tak, aby vznikol hladky
povrch. Vsetky trhliny, dutiny a diery vyplnit vhodnou
Sika® kampatibilnou podlahovou maltou.

Drevo

Drevené podlahové podklady, OSB dosky a drevotries-
kové podklady musia byt pevne zafixované. Nerovnos-
ti podkladu zbrusit vhodnym naradim.

Keramicka dlazba

Vsetky dlazdice musia byt stabilné a dobre prilepené k
podkladu. Uvolnent dlazbu odstranit a nalepit novd.
Hladké povrchy prebrusit.

Magnezitové potery

Podklady musia byt oSetrené penetréciou Sikafloor®
-02 Primer.

Iné podklady

Kontatujte Sika Technicky servis.

MIESANIE

Pred pouzitim Sikafloor®-01 Primer premiesat alebo
pretriast. Ak sa vyZaduje riedenie produktu, preliat
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material do Cistej nadoby a miesat s doporuéenym
mnoZstvom vody.

APLIKACIA

Presne dodrziavat pokyny uvedené v Navode na zabu-
dovanie, v Aplikacnej prirucke alebo v Pracovnych in-
Strukciach, ktoré je potrebné prispdsobit aktualnej si-
tudcii na stavbe.

Primer nanasat na pripraveny podklad valéekom, Stet-
kou alebo vhodnym striekacim naradim (pomer miesa-
nia najmenej 1:1). Zabezpedit rovhomerné pokrytie
podkladu bez porov. Na velmi nasiakavych podkladoch
sa odporuca naniest druhd vrstvu. Zabrarite vzniku ka-
luzi.

Pred aplikaciou nasledného produktu dodrziavat ¢aka-
ci ¢as / pretieratelnost.
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CISTENIE NARADIA

Vsetko ndradie a aplikacné zariadenie ihned po pouziti
ocistit vodou. Vytvrdeny materidl je mozné odstranit
iba mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorniujeme, Ze v dosledku Specifickych miestnych
predpisov sa mézu deklarované udaje tohto produktu
lisit v zavislosti od krajiny. Prosim, pozorne si prestu-
dujte miestny produktovy list pre presné informacie.

PRAVNE OZNAMENIE

Informacie a najma odporucania, vztahujice sa na ap-
likaciu a pouZzitie produktov spolo¢nosti Sika koncovy-
mi uzivatelmi, sa poskytuju v dobrej viere na zaklade
sucasnych vedomosti a skusenosti spolo¢nosti Sika s
tymito produktmi, za predpokladu spravneho sklado-
vania, manipulacie a aplikacie za beznych podmienok v
sulade s doporuceniami spoloc¢nosti Sika. V praxi sa
vzhladom na rozdiely v materidloch, podkladoch a v
skutoénych podmienkach na danom mieste nemoze
vyvodzovat z tychto informacii ani z pisomnych odpo-
racani, ¢i iného poskytnutého poradenstva ziadna za-
ruka za predaj alebo vhodnost a pouzitelnost pre uréi-
ty ucel, ani Ziadna zodpovednost vyplyvajlca z akého-
kolvek pravneho vztahu. Spracovavatel produktu musi
vopred vyskusat vhodnost produktu pre planované po-
uzitie a ucel. Spolo¢nost Sika si vyhradzuje pravo na
zmenu vlastnosti svojich produktov. Vlastnicke prava
tretich stran musia byt dodrzané. VSetky objednavky
sa akceptuju v sulade s platnymi vSeobecnymi obchod-
nymi podmienkami. Uzivatelia su vzdy povinni prestu-
dovat si poslednu verziu prislusného produktového lis-
tu, ktorého kopiu zasleme na vyZiadanie alebo je k dis-
pozicii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybni¢na 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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