Navod na zabudovanie

SikaWall®-550 Magic

APLIKACIA SikaWall®-550 Magic SO SikaWall®-550 Foil

I
|

Priprava na pracu: Pripravte si nasledovné materialy a naradie: Priprava podkladu: V zavislosti od druhu podkladu je potrebné

SikaWall®-550 Magic, SikaWall®-550 Foil, vedro na miesanie, naniest vhodny podkladny nater / primer. Dalsie informacie su

odmerka, pero, vodovaha, miesadlo, remeselnicky n6z zalamo- uvedené v produktovych listoch.
vaci, skladaci meter, fl'asu s rozprasovacom

Rozdelenie a zakreslenie jednotlivych oblasti: Jedno vrecko SikaWall®-550 Magic zamiesat s 830 ml vody.
Vel'kost félie SikaWall®-550 Foil 1,25x 0,8 m Jedno vrecko ma vydatnost pod jednu féliu (1 m?).

ZamieSany material naniest pomocou hladitka na zakreslenu Nanesent plochu I'ahko postriekat vodou z fl'ase
plochu, pouZit cely material. (nie prudom ale rozprasovanim z fl'ase).
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Navod na zabudovanie
SikaWall®-550 Magic

Polozit foliu.
Prakticka rada:
na kazdu féliu napisat na samolepku ¢as pritlacenia félie.

Félie odstranit po ¢akacom ¢ase cca 1,5 - 2 hodiny.
Prakticka rada: pre opdtovné pouzitie oznacit nezmyvajicou
fixkou na félii stranu, ktora nie je priloZena ku stierke.

Féliu prevalcekovat.

Foliu rezat pomocou nozZika. Félie si viacnasobne pouzitel'né,
staci ich umyt vodou.

Plocha je hotova.

Pred pouZitim si preStudujte aktudlny produktovy list.
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