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SikaWall®-550 Magic

Dizajnova povrchova Uprava stien imitujuca pohladovy betén

POPIS PRODUKTU

SikaWall®-550 Magic je prostriedok na povrchovu Up-
ravu stien na baze cementu obsahujuci hybridnt tech-
nolégiu. PouZiva sa v kombinacii s féliou.

POUZITIE

Na zhotovenie moderného optického vzhladu podob-
ného pohladovému betdnu so Skarami po debneni.
Skary po debneni vznikaju vdaka poutzitej félii, ktora sa
priklada na ¢erstvd maltu. SikaWall®-550 Magic je vy-
vinuta na pouzitie v interiéri.

UDAJE O PRODUKTE

VLASTNOSTI/ VYHODY

= Rychla a jednoducha aplikacia

= Typicky vizualny vzhlad ako betén

* Prirodny odtien a vznik vzduchovych dierok na povr-
chu

= Vlysoka pevnost

= Vystuzena vldknami

= Paropriepustna

* Na pouzitie v interiéri

= Nizke napatie

* Nelepi sa na hladitko

Balenie

3 kg vrecka (4 vrecka v krabici)

Folia 0,80 x 1,25 m (10 félii v kartonovej krabici)

Vzhlad/ farba Beténovo Seda

Doba skladovania
nych vreckach.

1 rok od datumu vyroby pri spravnom skladovani v originalnych, neotvore-

Podmienky skladovania

Skladovat pri teplote medzi +5°C a +25°C. Skladovat v suchu. Otvorené ba-

lenia po pouziti ihned uzatvorit.

TECHNICKE INFORMACIE

INFORMACIE O APLIKACII

Pomer miesania

830 ml vody na 3,0 kg SikaWall®-550 Magic

Spotreba 3.0 kg/m?

Teplota okolitého vzduchu

+15°C min. / +25°C max.

Teplota podkladu

+15°C min. / +25°C max.

Doba spracovania

~ 30 minut pri 20°C
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Cas schnutia ~24 hodin

Priprava podkladu

Podklad

Primer

Normalne nasiakavé ako cementova Sikafloor®-01 Primer (1:3) a

omietka, vdpenno-cementova

omietka

Sikafloor®-02 Primer

Vysoko nasiakavé ako prevzduineny Sikafloor®-01 Primer (1:3)

betdn

Sikafloor®-01 Primer (1:1) a
Sikafloor®-02 Primer

Sadrova omietka, sadrokartén a sta- Sikafloor®-01 Primer (1:1) a

vebné dosky

Sikafloor®-02 Primer

Nenasiakavé podklady ako dobre

Sikafloor®-02 Primer

pridriné natery, betén

Poznamka: Pouzitie r6znych podkladnych naterov a podklady s r6znou na-
siakavostou mozu zapri€init zmenu vzhladu pohladového betdnu a fareb-

ného odtiena.

PLATNOST HODNOT

Vsetky technické tdaje v tomto produktovom liste su
uvedené na zaklade laboratornych skasok. Aktudlne
namerané Udaje sa preto mézu menit v zavislosti od
okolnosti, ktoré si mimo nasej kontroly.

DALSIE DOKUMENTY

Potrebné je dodrziavat prislusné odporuiéania, smerni-
ce, eurépske normy, predpisy a karty bezpecnostnych
udajov, spolu s uznavanymi architektonickymi a tech-

nickymi predpismi.

INFORMACIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPECNOSTI PRI PRACI

Informacie a pokyny tykajlce sa bezpecnej manipula-
cie, skladovania a likvidacie chemickych vyrobkov naj-
dete v aktualnom vydani karty bezpecnostnych uda-
jov, ktora obsahuje fyzikalne, ekologické, toxikologické
a iné udaje tykajuce sa bezpecnej manipulacie s vyrob-
kom.

POKYNY PRE APLIKACIU

KVALITA PODKLADU/ OSETRENIE

Vhodné podklady su: betdn, cement, vapenny cement
a sadrova omietka, prevzdusneny betén, sadra a sta-
vebné dosky.

Poziadavky na podklad:

= Primerand pevnost, nosnost, tvarova stabilita a stala
suchost.

= Podklady muisia byt hladké, nosné, Cisté, suché a bez
akéhokolvek znecistenia ako je prach, olej, mastnota
a Castice, ktoré mozu ovplyvnit pridrznost.

= Osetrovacie prostriedky, alebo akékolvek nedosta-

toc¢né pridrzné povrchy, musia byt strojne odstrane-

né az na nosny podklad pomocou vhodnych technik,

ako je brusenie, okefovanie alebo frézovanie.

Nasiakavé podklady musia byt opatrené podkladnym
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naterom Sikafloor®-01 Primer. Po vyschnuti priblizne
60 minut naniest Sikafloor®-02 Primer.

= Nenasiakavé podklady musia byt opatrené priamo
podkladnym naterom Sikafloor®-02 Primer.

= Dodrziavat poziadavky platnych noriem a smernic.

MIESANIE

SikaWall®-550 Magic pridat do Cistej vody a miesat az
pokym nevznikne homogénna zmes. Doporucené je
pouzit miesadlo.

APLIKACIA

= Najlepsie je nanasat od stropu smerom nadol.

= Oznacit umiestnenie prvej félie, pod stropom pone-

chat 5 mm volného priestoru.

Potom rozdelit celt stenu podla velkosti félii a ozna-

¢it dalsie polia.

SikaWall®-550 Magic nanasat rovnomerne v hladkej

vrstve na vyznacené pole pomocou nerezového hla-

ditka.

Maltu navlhéit ¢istou vodou pomocou rozprasovacda

a opat mierne zahladit.

Do Cerstnej malty vloZit féliu, zarovnat a jemne stla-

cit.

= Pomocou Cistého val¢eka zo Spongie prevaléekovat

miernym tlakom v jednom smere a vytlaéit zabudo-

vany vzduch.

Vytlaceny materidl odstranit.

= Ak je to potrebné, féliu narezat na velkosti pomocou

rezacieho nozika a ocelového pravitka.

Debniacu féliu odstranit po dobe schnutia priblizne

1.5 - 2 hodiny.

= Foliu SikaWall*-550 Foil odistit pomocou Cistej Spon-
gie a Cistej vody. To umoziiuje poutzit féliu niekolko-
krat.

CISTENIE NARADIA

Naradie a aplika¢né zariadenia odistit ihned po aplika-
cii vodou. Vytvrdeny material je mozné odstranit uz
len mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA
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Upozornujeme, ze v dosledku Specifickych miestnych
predpisov sa mézu deklarované udaje tohto produktu
lisit v zavislosti od krajiny. Prosim, pozorne si prestu-
dujte miestny produktovy list pre presné informacie.

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybni¢na 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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PRAVNE OZNAMENIE

Informacie a najma odporucania, vztahujlce sa na ap-
likaciu a pouzitie produktov spolo¢nosti Sika koncovy-
mi uzivatel'mi, sa poskytuju v dobrej viere na zaklade
sucasnych vedomosti a skdsenosti spolo¢nosti Sika s
tymito produktmi, za predpokladu spravneho sklado-
vania, manipulacie a aplikacie za beznych podmienok v
sulade s doporuceniami spoloc¢nosti Sika. V praxi sa
vzhladom na rozdiely v materidloch, podkladoch a v
skutocnych podmienkach na danom mieste neméze
vyvodzovat z tychto informacii ani z pisomnych odpo-
racani, i iného poskytnutého poradenstva Ziadna za-
ruka za predaj alebo vhodnost a pouzitelnost pre uréi-
ty Ucel, ani ziadna zodpovednost vyplyvajlca z akého-
kolvek pravneho vztahu. Spracovéavatel produktu musi
vopred vyskusat vhodnost produktu pre planované po-
uzitie a ucel. Spolocnost Sika si vyhradzuje pravo na
zmenu vlastnosti svojich produktov. Vlastnicke prava
tretich stran musia byt dodrzané. Vsetky objednavky
sa akceptuju v sulade s platnymi vSeobecnymi obchod-
nymi podmienkami. Uzivatelia su vidy povinni prestu-
dovat si poslednu verziu prislusného produktového lis-
tu, ktorého kopiu zasleme na vyZiadanie alebo je k dis-
pozicii na www.sika.sk
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